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Materiatly samoprzylepne montazowe RolaFol®

Karta techniczna

Bezbarwna tasma dwustronnie klejaca foliowa | PET | gr. 0,16mm | rolka 50m

RolaFol RB 2150

Dane techniczne

e Grubos¢ catkowita: 0,16mm
e Nosnik kleju: Bezbarwna folia PET (0,020mm)
e Rodzaj kleju: Akrylan solwentowy
e Przektadka (liner): R6zowa folia PP
e Odpornosé temp. (krétkotrwata): od -30 do 90°C
e Odpornosé¢ temp. (dtugotrwata): od -30 do 60°C
e Minimalna temperatura aplikacji: 8°C
e Optymalna temperatura aplikacji: 22°C
e Petna wytrzymatos¢ potaczenia: Po 12 godzinach
e Odpornos¢ na UV: Tak
e Odpornosé¢ na wilgo¢: Tak
Adhezja*

e Po 1 minucie: 16 N/25mm
e Po 1 godzinie: 20 N/25mm
e Po 24 godzinach: 30 N/25mm

*Metoda badania FTM1 - parametr poréwnawczy dla temperatury 20°C okreslajgcy site niezbedng do oderwania tasmy o szerokosci 25mm, powlekane;j
klejem, pod katem 180° z ptytki ze stali nierdzewnej. Proba wykonywana po okreslonym czasie od aplikacji. Parametr ten nie jest rownoznaczny z
wytrzymatoscig tasmy na oderwanie czy $cinanie i nie moze by¢ wykorzystany w odniesieniu do innych materiatéw lub powierzchni.

Wszystkie informacje, dane techniczne oraz zalecenia odnoszace sie do produktow oferowanych przez naszg firme maja charakter informacyjny. Ze
wzgledu na réznorodno$¢ materiatéw, podtozy i odmiennych warunkow aplikacji oraz pracy, nie mozemy zagwarantowac catkowitej skutecznosci
potaczenia. Uzytkownik ponosi catkowita odpowiedzialno$¢ za decyzje, czy dany produkt jest odpowiedni do danych zastosowan przy konkretnych
warunkach eksploatacji potgczenia oraz za jego wykonanie. Nie ponosimy odpowiedzialnosci za powstate szkody lub straty, takze w stosunku do osob
trzecich.
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