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Prospekt informacyjny produktu 

Bezbarwna błona klejowa stabilizowana włókniną | gr. 0,20mm | nawój 50m 
 

RolaFol FL 3032 
 

Bezbarwna błona klejowa o grubości 0,20mm stabilizowana elastycznym nośnikiem włókninowym 
dopasowującym się do nierówności podłoża, zatopionym w grubej warstwie kleju akrylowego o 

wysokiej odporności środowiskowej. Opracowana do uzyskania połączeń materiałów o zwiększonej 
chropowatości lub strukturalnej powierzchni oraz tworzyw charakteryzujących się wysoką migrację 

plastyfikatorów (miękkie PVC, tkaniny banerowe, pianki PU, wyroby gumowe). 
 

 

●​ Błona klejowa FL 3032 posiada 
stabilizację strukturalną kleju na bazie 
flizeliny wiskozowej, perfekcyjnie kopiuje 
geometrię podłoża, niwelując drobne 
nierówności oraz zapewniając wysoką 
odporność na mechaniczne oderwanie. 

●​ Wykazuje unikalną odporność na 
migrację plastyfikatorów, niszczące 
działanie promieniowania UV, procesy 
starzenia oraz wahania temperatur 
roboczych nawet do 100°C 

●​ Idealna do przemysłowego laminowania 
tworzyw, pianek i uszczelek, prac 
introligatorskich, produkcji opakowań, 
montażu materiałów reklamowych POS 
oraz do budowy kompozytów i łączenia 
płyt z tworzyw sztucznych (polimerów). 

 

Dostępne formaty produktu 
 

●​ Standardowe szerokości: 100, 300, 500, 600, 1000mm 
●​ Szerokości dostępne na zamówienie: Dowolne w zakresie 6 - 1000mm 
●​ Długość: 50m 

 

 
Dział handlowy: biuro@rolafol.pl / tel. +48 509 645 593 

Zamówienia: order@rolafol.pl 
Serwis24: sklep@rolafol.pl / tel. +48 797 043 743 

https://www.rolafol.pl


  www.rolafol.pl 
Materiały samoprzylepne montażowe RolaFol®  

 
 

 

Charakterystyka błony klejowej RolaFol FL 3032 

Bezbarwna błona klejowa stabilizowana włókniną o grubości 0,20mm z klejem akrylowym o 
wysokiej odporności na migrujące plastyfikatory. 

Błona klejowa FL 3032 stabilizowana nośnikiem włókninowym o całkowitej grubości 0,20mm, 
opracowana z myślą o trwałym i precyzyjnym spajaniu materiałów o znacznej chropowatości. 
Konstrukcja wyrobu bazuje na elastycznym nośniku z włókniny wiskozowej, który zatopiono w 
zmodyfikowanym kleju akrylowym. Produkt gwarantuje uzyskanie cienkich i mocnych złączy 
konstrukcyjnych, wykazujących znaczną odporność na mechaniczne oderwanie połączonych 
elementów. Kluczowym atutem błony klejowej jest jej unikalna zdolność dopasowywania się do 
nierówności powierzchni oraz odporność na migrację plastyfikatorów, co umożliwia bezproblemowe i 
trwałe łączenie wymagających tworzyw polimerowych. Zastosowany system klejący charakteryzuje 
się wysoką stabilnością w czasie, doskonałą odpornością na naturalne procesy starzenia oraz 
niewrażliwością na wahania temperatur. Żółta papierowa przekładka skutecznie zabezpiecza 
warstwę klejącą przed zabrudzeniami, ułatwiając sprawne pozycjonowanie materiału na liniach 
produkcyjnych oraz precyzyjne i stabilne laminowanie mechaniczne. Dzięki obecności filtrów 
ochronnych produkt wykazuje pełną odporność na niszczące działanie promieniowania UV. 

Najważniejsze właściwości folii 

●​ Zalety folii: konstrukcja oparta na elastycznym nośniku z włókniny wiskozowej pozwala na 
perfekcyjne dopasowanie do podłoża, optymalne redukowanie naprężeń wynikających z 
nierówności podłoża i błyskawiczne uzyskanie trwałego połączenia. 

●​ Właściwości klejące: zastosowany modyfikowany klej akrylowy wykazuje wysoką odporności 
na mechaniczne oderwanie, wyrób idealnie nadaje się do łączenia powierzchni o zwiększonej 
chropowatości oraz trudnych do klejenia pianek, gumy oraz twardych polimerów. 

●​ Odporność środowiskowa: błona klejowa charakteryzuje się doskonałą trwałością 
strukturalną oraz wysoką odpornością na starzenie, promieniowanie UV oraz wpływ 
podwyższonych temperatur, co eliminuje ryzyko kruszenia i wypływania kleju, zastosowany 
klej wykazuje wysoką odporność na migrujące plastyfikatory.  
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Zastosowanie folii w przemyśle i B2B 

●​ Przetwórstwo tworzyw i pianek technicznych: przemysłowe laminowanie oraz trwałe 
łączenie elastycznych materiałów piankowych, uszczelek, poliuretanu, a także elementów 
wykonanych z litej lub spienionej gumy w procesach montażowych. 

●​ Poligrafia i prace introligatorskie: precyzyjne i trwałe łączenie papieru, tektury, bloków 
książkowych, wklejanie próbek towarów do katalogów oraz konfekcjonowanie luksusowych 
materiałów reklamowych premium. 

●​ Produkcja opakowań i kartonaży: seryjne klejenie pudełek tekturowych, teczek ofertowych, 
kalendarzy oraz konfekcjonowanie opakowań ozdobnych, produkcja ekskluzywnych kuwet 
prezentacyjnych, podklejanie podczas montażu tkanin na elementach ozdobnych. 

●​ Branża reklamowa i materiały POS: seryjna produkcja i sztancowanie wobblerów, listew 
cenowych, laminowanie części tekturowych stojaków promocyjnych oraz plakatów 
informacyjnych aplikowanych na twarde podłoża. 
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